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1. Informacdo geral

O sistema de controle CSMIO/IP-S possui 32 entradas digitais padrdo e 16 saidas digitais. Em
aplicagdes mais exigentes, o nimero de E/S pode ndo ser suficiente. Cumprindo as expectativas e os
requisitos de nossos clientes, criamos o mdédulo CSMIO-I0. Oferece 16 entradas digitais adicionais e 8
saidas digitais. O médulo se comunica com CSMIOQ/IP através do barramento CAN. Para o barramento
de expansdo, até 16 mdodulos CSMIO-IO podem ser conectados, por isso é facil contar que estd no
sistema de controle CSMIO/IP que vocé pode ter no maximo 288 entradas digitais e 144 saidas
digitais. Existe apenas uma condicdo: sinais rapidos. Os interruptores HOME, os interruptores LIMIT,
etc. devem ser conectados diretamente ao controlador CSMIO/IP.

Todas as entradas e saidas do mdédulo funcionam em tensdo de alimentacdo industrial padrdao de 24V
e possuem isolamento Optico completo com protecdo adicional contra curto-circuito e
superaguecimento. Os modulos CSMIO-IO sdo ideais para sistemas dispersos. Ao conectar o painel de
controle, vocé nao precisa de nenhum pacote de cabos com cabo separado para cada botdo, serd
suficiente para guiar o barramento CAN para o painel com o chamado "cabo de par trancado",
cologue o CSMIO-I0 nele e Conecte interruptores e controles com fios curtos.

1.1 Sinais usados neste guia

o Perigo potencial, risco de les3o possivel

0 Informacdes Uteis, dicas

Aviso, 0 ndo cumprimento desses avisos pode levar a um funcionamento ou dano inadequado
do dispositivo

1.2 Conteldo

CSMIO-I0 module

2x DB25 connector-> Terminal block
2x DB25 flat cable

1x DB9 flat cable

1x terminator
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1.3 Cumprimento de padrdes

Os moddulos CSMIO-IO foram projetados e fabricados de acordo com os padrdes nacionais e
internacionais para sistemas de controle industrial baseados em componentes eletrénicos:
e Requisitos detalhados para controladores programaveis: caracteristicas de trabalho,
resisténcia a choque, seguranca etc. EN61131-2 (IEC1131-2), CSA 22.2, UL508.
e Conformidade com as Diretrizes Européias (baixa tensdo, o nivel de compatibilidade
eletromagnética de interferéncia eletromagnética), a marcacdo CE.
e Propriedades elétricas e ndo combustiveis de materiais isolantes: UL 746C, UL 94, etc.
e Produto fabricado em tecnologia sem chumbo, compativel com a RoHS.

=%, 6, C€

lead-free

1.3  Especificacdo

PARAMETRO VALOR
Numero de entradas digitais | 16
Numero de saidas digitais | 8
Tensdo de alimentacdo | 24VDC +/-10%
Consumo de energia | 2W

Tensdo maxima nas linhas de entrada / saida | 30VDC
Carga maxima de linha de saida | 250mA

Conexdo com CSMIO/IP | CAN 250kbps

Faixa de temperatura ambiente | 0°C do +60°C

umidade relativa | 10% do 95% (Sem condensacdo)

2. Seguranca

O dispositivo CSMIO-I0 é alimentado por 24V de tensdo segura. As linhas de controle de E/S sdo
isoladas opticamente, também a conexdo do PC é isolada galvanicamente. O dispositivo ndo constitui
uma ameaca direta a salde e a vida do usudrio. Projetando um sistema de controle completo
(gabinete de controle), vocé deve chamar a atengdo para varios problemas, de modo que todo o
sistema ndo represente nenhum perigo durante o uso.

Preste atencdo especial ao conectar relés de controle na rede 230V AC. Em caso de avaria no conector
do mddulo pode aparecer alta tensdo. O isolamento éptico ndo permite que a tensdo apareca em
outros sinais, no entanto, vocé deve se lembrar de fazer todas as atividades de instalagdo/servico com
a energia desligada.

ool

CS-Lab s.c. | CSMIO-IO mdédulo de entrada/salida adicional 4



www.cs-lab.eu

3. Recomendacdes para instalacao fisica

Aqui estd um exemplo: Layout de componentes no armario de controle.

(T -

B =122 csmIo/IP-s
& 1 controller

axis etfiernet motion

IIIIIIIIIlIIlIIIIIIII.IIIIHIIIIIIIIIIIIIII

Recomenda-se a precaucdo durante a instalacdo fisica e elétrica. O cabo mal apertado pode
causar muitos problemas, também ¢ muito dificil encontrar esse defeito ao iniciar/usar o
sistema.

CS-Lab s.c. | CSMIO-IO mdédulo de entrada/salida adicional 5
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4. Conectores do dispositivo

4.1 Composig¢do dos conectores no dispositivo

jmmm e — -
1 Conector para
1 CSMIO/IP

Conector de entradas !
: digitais 1

Conector para outro
mddulo de expansdo

Conector de fonte

de alimentacdo

CS-Lab s.c. | CSMIO-IO mdédulo de entrada/salida adicional 6
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4.2 Conector de entradas digitais

PINO

[ [N
N(e o

NINNINININDINIPRIRIRPR|R(P-
UV lWIN|IRP|IO|lO|(O[(N|O|U1|D>

Descricdo

Entrada O (+)
Entrada 2 (+)
Entrada 4 (+)
Entrada 6 (+)

EntradaOa 7 (-)

Entrada 8 (-)
Entrada 9 (-)
Entrada 10 (
Entrada 11 (
Entrada 12 (
Entrada 13 (
Entrada 14 (
Entrada 15 (
Entrada 1 (+
Entrada 3 (+
Entrada 5 (+
Entrada 7 (+
Entrada 8 (+
Entrada 9 (+
Entrada 10 (+)
Entrada 11 (+)
Entrada 12 (+)
Entrada 13 (+)

)

)

)
)
)
)
)
)

—_ — — — — —

Entrada 14 (+
Entrada 15 (+

L2a J22 ] 20! 18] 16 | 14
26 23 21 19 17 15
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4.3 Conector de saidas digitais

Descricado 1|3 12 1|1 10 ? 8 -l"t? T 4 3| 2 1|

Saidas 0 a 3 (+24V) fonte energia
Saida O

Saida 2 2'5 24 2|3 2 2|1 2 1|9 % 4y 16 1!5 1
Saidas 4 a 7(+24V) fonte energia
Saida 4

Saida 6 A

Se os grupos de saida0a3eda?

estiverem separados
10 galvanicamente, vocé deve usar
1 fontes energia separadas para
esses grupos.
13 GND
14 Saidas 0 a 3(GND) fonte energia ﬁ
15 Saida 1
16 Safda 3 - As saidas tém carga maxima de
17 Saidas 4 a 7(GND) fonte energia 250 mA. As saidas ndo devem ser
18 Saida 5 ~
- sobrecarregadas. Preste atencao
19 Saida 7

se a grande indutancia estiver

ND
(@]

conectada, vocé precisard usar
um diodo adicional de supressdo
de tensdo transitoria, de

N

[EEN

NN
w N

preferéncia o mais proximo
possivel da bobina.

N}
~

No
ul
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4.4  Conector para CSMIO-IP

PINO Descricdo . s .
CAN H 412
: 600060
- 2000 s
: [als
GND
| 6 | CAN L
RS485 B-
L8 | RS485 A+
L s ] :

Para o funcionamento adequado do mddulo, basta ligar as linhas (CAN H; CAN L;
GND), (RS485 B-; RS485 A+) sdo usadas em outros mdédulos CSMIO e sua conexdo
pode ser necessdria para os médulos funcionando corretamente.

4.5 Conector para modulos de expansao

PINO Descrigdo 5| 4 3| 2 ‘I
CAN H ry
#5222 D 2 o0 A
RS232 TxD 1
- P
GND
| 6 | CAN L
RS485 B-
[ 5 ] RS485 A+
[ & ] -

Os conectores sdo dedicados exclusivamente aos médulos de expansdo CS-Lab. Nao
conecte nenhum outro dispositivo, PC, etc.

CS-Lab s.c. | CSMIO-IO mdédulo de entrada/salida adicional 9
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4.6 Conector de alimentacao

PINO Descricdo
Alimentacdo do mddulo (+24V)

Alimenta¢do do modulo (GND)
Terra DS

Vista do plugue do lado da
conexdo dos cabos

Preste atencdo especial para ndo exceder a tensdo de alimentagdo maxima de
(30VDC). Isso pode danificar o dispositivo.

CS-Lab s.c. | CSMIO-IO médulo de entrada/salida adicional 10
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5. Modulo de configuracao do CSMIO-10

Configuracao
Switch

CAN
CAN
CAN
CAN
CAN

Descricdo

Endereco (Bit-0
Endereco (Bit-1
Endereco (Bit-2
Endereco (Bit-3
bus terminacdo

)
)
)
)

RS485 bus terminacdo

Termina¢do de linhas CAN e RS485, vocé se conecta somente se for o Unico ou ultimo

dispositivo no ramo de controle.

o O enderego CAN esta configurado em um sistema bindrio. A configuragcdo da posi¢do "Off"

CAN visto pelo controlador.

corresponde a légica "0" e "On" a légica "1".

O controlador CSMIO/IP-S adiciona ao nimero definido valor de 16. Na tabela abaixo est3o
listadas todas as configuracdes de switches possiveis e o valor correspondente e o enderego

. Switches. de selegdo .de enderego ‘ CAN endereco
Dip-Sw [4] Dip-Sw | Dip-Sw [2] | Dip-Sw | Numero do Mdédulo (Mach3 PORT ne)
(3] (1]
off off off off 0 16
off off off on 1 17
off off on off 2 18
off off on on 3 19
off on off off 4 20
off on off on 5 21
off on on off 6 22
off on on on 7 23
on off off off 8 24
on off off on 9 25
on off on off 10 26
on off on on 11 27
on on off off 12 28
on on off on 13 29
on on on off 14 30
on on on on 15 31

CS-Lab s.c. | CSMIO-IO mdédulo de entrada/salida adicional 11
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6. Exemplo esquema de conexado
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7. Configuracdo no Mach3

Uma das vantagens do mdédulo CSMIO-IO é que praticamente ndo requer nenhuma configuragao.

° Apés a Conexéo do controlador CSM'O/'P_S’ CSMIO-IP-P™ diagnostic window © 2010 C5-Lab s.c. l: @g
vocé deve ligar e iniciar o Mach3. 51 CSLAB .
ElectronicLaboratory
e No menu "Plugin  Control", escolha
" . General info | Digital 10 | Analog 10 Bqnansionmodules]mmmule
CSI\/IIO_IP_P_plugIn Connected expansion modules
. . , . , . Module type Bus Address Status Fmw version
e Na janela de diagndstico, va para a guia CSHDI0__ cil =
"Expansion Modules".
Se as conex8es estiverem corretas, o moddulo
CSMIO-MPG deve aparecer na lista de mddulos
detectados pelo nosso controlador.
Firmware: CSMIO/IP-5 V1.100 / FPGA ver. 1.11

O endereco CAN visto pelo controlador CSMIO/IP é um numero definido em jumpers de configuracdo
+16..

Na mesma jane|a, ha também uma guia MO [ csMop-™ diagnostic window & 2010 €5-Lab s.c. o o [ |

module". Apds a selecdo do endereco do mdodulo da 5. CSLAB ..

EIectronmLaboratory

lista, a pré-visualizacdo do estado de E/S atual no

modulo e as informagdes sobre a eventual

10 module address

I -
sobrecarga de saidas aparecerdo nos controles.

Digital outputs Outputs overlos

- ]
1234567 o7

Digital inputs

1234567835 10N1N12131K15

Firmware: CSMIO/IP-5V1.100 / FPGA ver. 111

7.1 Mach3’ - Numeros de portas e PINOS.

Se vocé quiser usar as entradas/saidas do modulo como sinais Mach3 padrdo por exemplo comutagdo
do spindle ou unidades Controle de sinal ENABLE vocé deve inserir a porta e o pino corretos na
configuracdo do programa Mach3.

Vamos supor que queremos que o sinal ENABLE seja exibido no mddulo com o endereco 31 na saida O.
Vocé deve no programa Mach3 clicar no menu "Config/Ports and pins" e acesse a guia "Output
Signals" préximo no sinal "Enablel" ative a caixa "Enable", como nimero de porta tipo 31 e como PIN -
0.

Como foi mencionado anteriormente, o nimero da porta é apenas o endereco CAN do médulo e o
pino é o nimero de E/S em um modulo. No capitulo 5, ha uma tabela com todas as combinagdes
possiveis de conjuntos de jumper e todos os enderecos CAN ndmero da porta no programa Mach3.

CS-Lab s.c. | CSMIO-IO mdédulo de entrada/salida adicional 13
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7.2 Suporte para entradas/saidas do nivel de macros VisualBasic®

Os sinais do mddulo CSMIO-IO podem ser suportados a partir do nivel de scripts. Para facilitar o
trabalho do programador, eles podem ser lidos/salvos como macros VB sem necessidade de
configurd-lo como sinais Mach3 padrdo.

Os sinais foram atribuidos aos registros "ModInputs" e "ModOutputs". Eles sdo manipulados usando
as instrucdes descritas abaixo.

7.2.1  SetOutBit — Liga uma Unica saida.
O comando faz com que uma Unica saida no mdédulo se ligue. Vocé deve prestar atencdo se a saida
gue deseja dirigir ndo for definida como sinal padrdo no menu "Ports and Pins". Se assim for, o
comando ndo funcionard corretamente..

Sintaxe:
SetOutBit (addr, bit)

Parametros:
addr - 100 + configuracdo de jumpers de endereco no médulo (100-115 range)
bit - nUmero da saida (0-7 range)

7.2.2  ResetOutBit — Desliga uma Unica saida.

O comando faz com gue uma Unica saida no mdédulo seja desligada. Vocé deve prestar atencdo se a
saida que deseja controlar ndo foi definida como sinal padrdo no menu "Ports and Pins". Se assim for,
o comando ndo funcionara corretamente.

Sintaxe:
ResetOutBit (addr, bit)

Parametros:
addr - 100 + configuracdo de jumpers de endereco no médulo (100-115 range)
bit - nUmero da saida (0-7 range)

7.2.3  GetlInBit — Leitura de entrada Unica
A funcdo retorna "0" ou "1" dependendo do estado de entrada do mdédulo CSMIO-IO.

Sintaxe:
GetInBit (addr, bit)

Parametros:
addr - 100 + configuracdo de jumpers de endereco no médulo (100-115 range)
bit - nUmero da entrada (0-15range)

CS-Lab s.c. | CSMIO-IO mdédulo de entrada/salida adicional 14
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7.2.4  SetModOutput — configuracdes de todos os estado da saida do modulo

As vezes, é mais conveniente ou mesmo necessario definir todos os estados de saida do mddulo
CSMIO-I0 simultaneamente. Para fazer isso, vocé deve usar as instrugdes SetModOutput e digitar
como argumento "val" o numero do intervalo de nimeros 0-255. O estado do numero de bits
corresponde as saidas do mddulo CSMIO-I0.

Sintaxe:
SetModOutput (addr, value)

Parametros:
addr - 100 + configuracdo de jumpers de endereco no mdédulo (100-115 range)
bit - estado da saida (0-255 range)

7.2.5 Getlnput — Leitura de todos os estados de entrada do médulo

Analogamente a instrucdo anterior, ha possibilidade de ler todos os estados de entrada do CSMIO-IO
simultaneamente. A fungdo gera o nimero do valor de retorno de 0-65535 bits correspondente aos
estados de entrada do médulo.

Sintaxe:
Getlnput (addr)

Parametros:
addr - 100 + configuracdo de jumpers de endereco no médulo (100-115 range)

CS-Lab s.c. | CSMIO-IO mdédulo de entrada/salida adicional 15
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